
DIMENSÕES

D 140 / 160 / 200 cm
A 75 cm

ACABAMENTOS

Tampo: Madeira / Fenix / Laca
Estrutura: Madeira / Laca
Per� l: Metal*

Buscando inspiração na arquitetura moderna brasileira, a linha Courvette interpreta esse momento da história e faz alusão à arquitetura de 
Oscar Niemeyer. O design das peças faz referência ao conceito da Arquitetura de Brasília, com seu ritmo (sequência) das hastes simétricas 
e leve inclinação da base no intuito de demonstrar delicadeza e equilíbrio.
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Inox Escovado Inox Polido

METAIS

Carvalho Fosco Carvalho Brilho Freijó Fosco Freijó Brilho Nogueira Fosco Nogueira Brilho Pau Ferro Fosco Pau Ferro Brilho Ébano Fosco Ébano Brilho Ebanizado Cinza Fosco Branco Fosco

MADEIRAS

Off White Bege Castanho Preto Cinza Platina

FENIX - NTM

Os tampos es Fenix - NTM poderão ser especi� cados no diâmetro máximo de 160cm.

Preto Fosco Preto Brilho Cinza Fosco Cinza Brilho Branco Fosco Branco Brilho

LACAS
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MANUTENÇÃO E CUIDADOS

MADEIRAS

Madeiras de re� orestamento revestidas com lâminas naturais e 
acabamento em verniz fosco ou brilhante.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento 
impecável a limpeza deve ser com um pano embebido em 
água, nunca utilizando produtos químicos agressivos. 

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse 
material. 

Evite o contato com produtos pontiagudos.

METAL INOX (exclusivo para per� l metálico)

O aço inox é uma liga metálica composta de ferro (Fe), carbono 
(C), cromo (Cr) e Níquel (Ni), composição que permite uma alta 
resistência à oxidação.

Acabamento polido e escovado.

Utilização em área externa ou interna.

Requer cuidados para não arranhar o verniz com objetos 
pontiagudos.

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse 
material.

Para limpeza super� cial recomenda-se o uso de um pano seco 
e/ou úmido. 

Para retirar manchas use pano macio ou toalha de papel 
umedecido em álcool isopropílico, não usar produtos químicos 
abrasivos. 

Não usar materiais ásperos na limpeza, pois podem causar 
riscos à peça.

FENIX

A nanotecnologia é utilizada no processo de construção desse 
revestimento. Sendo uma resina opaca e inteligente, possui 
uma facilidade incrível de recuperação de riscos. 

Possui resistência à abrasão, é à prova de mofo, anti-manchas 
e antibacteriano.

No intuito de retirada de eventuais arranhões recomenda-se o 
seguinte: 

Utilizar um tecido em cima do material e, com um ferro 
quente, passar em cima do tecido, retirando, portanto, todos 
os arranhões da peça (esse material é termicamente sensível, 
portanto qualquer micro arranhão pode ser curado através 
desse processo). 

No entanto, se o objetivo for uma limpeza super� cial aconselha-
se o uso de um pano limpo embebido em água.

LACAS

Madeira de re� orestamento com pintura, apresentando uma 
super� cie lisa, uniforme e sem mancha. 

Pode ter acabamento brilhante ou fosco.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento 
impecável, a limpeza deve ser com um pano limpo umedecido 
em água e em caso de mancha, usar detergente neutro. Seque 
a superfície com um pano limpo, macio e seco.

Possui uma superfície delicada e propensa a riscos, portanto 
evite a utilização de produtos pontiagudos. 

Procure não arrastar os móveis com este material (sempre 
carregar). 

Não usar produtos abrasivos, álcool ou solventes.


